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ROMET

A gama de motos Romet é a conexdo entre a

tecnologia moderna e a paixdo de longa data pelas 2 rodas.
Usando a experiéncia adquirida ao longo dos anos, criando
tendéncias no mundo e no mercado doméstico de motociclos
ao aplicar os mais recentes padrdes de homologagao,
criamos uma tecnologia avangada, moderna

e diversas ofertas de motos que funcionam bem em todas as
condigdes. Nossas motos ndo podem s ser apreciadas,

mas também podem ficar impressionados ao conduzi-las. Para esse efeito

aplicamos as Ultimas solugdes electronicas:

Sistemas de injeccao de combustivel com controle avangado,
Potentes sistemas de travagem com sistemas ABS e CBS, e

Materiais nobres de alta qualidade.

Nos trabalhamos para fazer projectos modernos € funcionais.
Tudo isso para ter o prazer de conduzir.

Independentemente do estilo de condugéo que escolher,

ir4 aqui encontrar o que necessita.
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Tecnologia

Concentramo-nos no desenvolvimento continuo para

poder produzir motos cada vez melhores

e ajustar a oferta aos requisitos dos nossos clientes.

As motos e scooters que oferecemos estao sendo
constantemente melhoradas técnicamente, elas séo fiaveis
e dao ainda mais prazer de condugdo. Combinamos também
o design original com a melhor inovagéo tecnoldgica,

resultando em bons veiculos ndo apenas em termos técnicos.

Bom desempenho, facilidade de utilizagao, certa orientagéo e
refinadas em termos estéticos e ergondmicos.

Nos olhamos para um todo. Devido a isso, criamos atraentes,
intrigantes e a0 mesmo tempo, motos funcionais.

Para podermos continuar a expandir as nossas ofertas,
procuramos as soluges que foram reservadas

apenas para o desporto de competicéo.

Sistemas eficientes travagem, pingas radiais, discos

ondulados, cabos em malha de ago e sistema ABS e CBS.

0 funcionamento do motor baseia-se em afinagdes precisas

da injecgéo electronica, controle da mistura combustivel/ar

e gases de combustéo.

Subconjuntos adicionais para fornecer o correcto funcionamento
do veiculo, ou seja suspenséo modema e precisa.

Também estamos a trabalhar cada vez mais para ter

materiais de alta qualidade baseados em liga leve, aco e aluminio.
Os componentes e sistemas que usamos vém de conceituados
fornecedores de todo 0 mundo (por exemplo, Delphi ou Siemens).
Resumidamente os nossos veiculos s&o da melhor qualidade.
Acreditamos que somente dessa maneira, atingimos 0 nosso alvo,
ou seja, a satisfagdo do cliente.

LIGACAO
USB

a\u_ COMPONENTES
— EM ALUMINIO

Gragas ao equipamento dos nossos veiculos
com USB,obtém-se facil acesso ao poder dos
dispositivos moveis. Navegagéo GPS,
smartphone, camera ou tablet.

Cada um desses dispositivos que vocé pode
agora conectar ao veiculo como fonte de
alimentagéo e carregé-lo de maneira confortavel,
também durante a condugéo.

, DISCOS DE TRAVAO
-+ ONDULADOS

Tentamos obter o maximo de componentes possiveis
fabricados em ligas leves de alta qualidade.

Reduz 0 peso enquanto mantém as propriedades.

Aforca é uma das prioridades que nos atrai para construir
cada um dos componentes do veiculo.

Tudo para aumentar o desempenho e economia,

além de melhorar estéticamente as nossas motos.

) ILUMINACAO
\E TECNOLOGIA LED

Esta tecnologia é derivada da competicéo.

As ondulacdes no disco aumentam uma superficie
que reflete o calor produzido durante a travagem.
Atravagem & mais rapida, e menos suscetivel a
sobrequecimento e deformacéo. Aumenta a
estabilidade térmica e o desempenho de travagem.

lluminag&o baseada na tecnologia LED,

isto inquestionavelmente, a melhor solugéo existente
hoje a nivel tecnoldgico.

Os LEDs utilizam 10 vezes menos electricidade ao
contrario das lampadas padréo, eles séo
incomparavelmente brilhantes, resistentes ao choque
e sua durabilidade abrange varias duzias de mil horas.
Aluz que emitem é muito brilhante e extremamente
eficiente. Uma vantagem adicional é que

eles podem brilhar em muitas cores.

Os LEDs oferecem muitas mais possibilidades de
design e de forma e iluminagéo combinada.

TRAVOES
SISTEMA COMBINADO

|cas|

CBS (Combined Braking System)

O sistema de travdes combinados é um sistema
que combina os travdes dianteiro e traseiro

num s6. De acordo com os Ultimos requisitos e
regulamentos de homologacao da Unido Europeia
o sistema CBS deve travar ambas as rodas
utilizando apenas o travao dianteiro ou traseiro.
Como resultado, utilizando apenas o travao
dianteiro travam ambas as rodas. Utilizando o

o travao traseiro trava também ambas as rodas.
O sistema permite uma maior seguranga e maior
estabilidade do veiculo durante a travagem.




VEIO
@ EQUILIBRIO

Um veio de equilibrio € um elemento usado em motores modernos
quatro tempos, cuja tarefa é eliminar vibragdes indesejaveis

do motor e a transmiss&o das vibragdes para o resto dos
elementos estruturais do veiculo. Além de reduzir a vibragéo,

0 balanceamento também afeta positivamente o funcionamento
do motor, que gragas a sua aplicagao funciona mais suave e
responde mais suavemente ao acelarador

f b/ SUSPENSAO
I INVERTIDA

Upside-down, ou seja, suspensao
dianteira invertida, é a tecnologia,
que também temos em motos
modernas de competi¢&o.

Esta solugéo permite uma maior
rigidez da suspenséo dianteira.

esta escondida no copo da suspensao.
Isto afeta positivamente o funcionamento

| e aprecisdo da mesma conduggo.

também contribui para um equilibrio
do veiculo e melhora a estética.




Novos padroes de aprovacgao.
0 que muda?

O novo padrao de homologacéao introduzido

tem muitas mudangas importantes na legislagao
sobre requisitos que se teem de ter na producao
atualmente para que possa ser homologado para
utilizacao na via publica. A maior preocupacao sao
os requisitos de menor poluicado e alteracoes

em sistemas de travagem.

Todos os motociclos homologados de acordo com o Ultimo
padréo, motor com capacidade acima de 125 cm3

tém de ser equipados de série com ABS.

Aqueles com uma capacidade de 125 cc ou menos, com
sistema CBS.

A nova norma também imp&e a padronizag&o de diagnostico
para a ficha OBD. Todos os veiculos devem ter

agora conectores em equipamentos de série.

Para ter todos os requisitos de homologagéo

€ necessario o uso de injecéo eletronica de combustivel
com controle avangado e catalisador de escape.

O sistema ABS, ou CBS.

Conduzir & seguro e ecoldgico.

(}- TRAVOES
= PINCAS RADIAIS

A seguranga é acima de tudo

travdes eficientes e bem controlados.

Com maior area de contato das pastilhas

de travéo, é mais eficaz a travagem e

até o consumo.

Gragas as pinga de travao de fixagao radial,
os travées séo até 15% mais eficazes,

tendo como comparagao as solugbes normais.
As forcas de reagéo distribuidas também afetam
positivamente na estabilidade da pinca,

e isso traduz-se numa melhor distribuicéo

da travagem.

TRAVOES
( ABS

inOX COLECTORES

</ ACO INOX

ABS (Sistema de travagem antibloqueio),

€ um sistema que evita perda de aderéncia

ao fravar, e & um equipamento obrigatério

em todas as motos e scooters com capacidade
acima de 125 cm3. 3,

0 funcionamento deste sistema é baseado

em sensores que informam electronicamente
durante uma travagem para que, com a
activagéo do ABS, as rodas nao blogueiem.

As soluges de ABS permitem um funcionamento
muito eficaz do blogueio das rodas, o que afeta

directamente a seguranga do condutor e passageiro.

0 Uso de colectores feitos em

ago inoxidavel influencia directamente

a durabilidade desses elementos.

Os colectores estéo fortemente expostos a corroséo,
estando sempre em contacto com produtos
quimicos associados aos gases de escape.

0 ago inoxidavel & usado também para produzir
colectores de aspecto impecavel, influenciando
directamente a estética do veiculo.




INJECAO COMBUSTIVEL
ELECTRONICA

As ultimas solugdes de alimentagdo de combustivel.
Alinjecgao electronica de combustivel, permite uma
relagéo 6ptima na mistura ar/combustivel.

Esta relagdo afecta directamente o funcionamento do
motor, ou seja, a combust&o.

Menos combustivel ndo queimado no escape aumenta

a poténcia do motor e, a0 mesmo tempo, permite reduzir
os danos decorrentes da combustéo no escape.

Gragas as Ultimas inovagdes neste campo, podemos
alcancar os mais ousados padroes de aprovagao.

(~). CABOS TRAVAO
(<) MALHA DE AcO

Utilizando cabos em malha de ago nos travdes,
conseguimos sistemas de travagem mais eficazes.
Este sistema melhora o desempenho e
doseamento da travagem.

Os cabos em malha de ago néo deformam com

a temperatura e fucionam melhor com o0s
sistemas CBS e ABS.

Tudo isto po causa do que é mais importante,

a seguranca.
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- *° Classic/ Retro

0 classico esta na moda!

Debaixo de uma linha classica, relembrando motos antigas,
estdo veiculos de construgdo moderna, utilizando as tecnologias
mais recentes.

As motos deste segmento tém um estilo intemporal.

Quer sentir uma nostalgia de motos?

N&o ha melhor maneira do que nossa linha classica.




Tecnologias usadas:

ABS ino*
ABS ACO INOX

ELECTRONICA EQUILIBRIO

MALHA DE ACO

e
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Uma linha estridente e intemporal, utilizando tecnologia moderna.

Dimensoes 2105%x760%1130 mm Detalhes de bom gosto, caracteristica dos icones classicos.
Distancia entre eixos 1420 mm Motor monocilindrico a 4 tempos.
Peso 160 kg Injecgao electronica

Motor 1 - cilindro, 4 - tempos, 4 - valvulas Sistema ABS

Diametro x Curso 85x70 mm Este modelo foi idealizado para o maior prazer de conducgao.
Cilindrada 397 cm3

Arrefecimento Arrefecido a ar

Poténcia max. 20.4 kW /6500 rpm

Binario max. 30.6 Nm /5000 rpm

Velocidade max. 115 km/h

Arranque Eléctrico / Pedal

Ignicao TLI

Transmissao Corrente

Caixa velocidades 5 - velocidades

Embreagem Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/ Tr  100/90-19 | 130/70-18

Suspensao Frente Suspensao telescopica

Suspensado Traseira Amortecedor a 6leo

Capacidade depésito 13 L

Travoes Fr/ Tr Disco 276 mm / Tambor 160 mm

Sistema travoes ABS

Cores: E m E E
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Tecnologias usadas:

ABS,

ABS MALHA DE ACO

ELECTRONICA EQUILIBRIO
alu

EM ALUMINIO

-
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Classic 400 Cafe Racer

Dimensées 2100x730%x1230 mm Cafe Racer é baseada no estilo classico de corridas de rua.
Distancia entre eixos 1425 mm Classic 400 Cafe Racer permite saborear o espirito I4 fora

Peso

Motor 1 - cllindro, 4 - tempos, 4 - valvulas de combustivel, é um cilindro dindmico com uma capacidade de 400 cm3.
Diametro x Curso 85x70 mm Os travdes sao bastante efectivos com o sistema ABS.
Cilindrada 397 cm3 0 Classic 400 Cafe Racer é um design intransigente.
Arrefecimento Arrefecido a ar

Poténcia max. 20.2 kW /6500 rpm

Binario max. 30 Nm /5500 rpm

Velocidade max. 115 km/h

Arranque Eléctrico

Ignicao TLI

Transmissao Corrente

Caixa velocidades 5 - velocidades

Embreagem Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao Bomba éleo

Pneumaticos Fr/Tr 100/90-19 | 130/70-18

Suspensao Frente Suspenséo telescépica

Suspensao Traseira Amortecedor a 6leo

Capacidade depésito 16 L

Travoes Fr/ Tr Disco 320 mm / Disco 240 mm

Sistema travoes ABS

167 k Aumento da fiabilidade e da seguranca, através do uso de solugdes tecnolégicas modernas.
9 Tal como acontece com a Classica 400, a unidade é alimentada por injecgéo electronica

Classic / Retro










Tecnologias usadas:

9] aBs ONDULADOS

) inoX
ELECTRONICA ACO INOX

alu D
EM ALUMINIO \¥® reCcNOLOGIA LED

MALHA DE ACO
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SCMB 250

Dimensées

2040%x785%x1040 mm

Distancia entre eixos

1430 mm

Peso

149 kg

Motor

2 - cllindros, 4 - tempos, 4 - valvulas

Diametro x Curso

49%66 mm

Cilindrada

249 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

13.5 kW /8000 rpm

Binario max.

18.5 Nm /6000 rpm

Velocidade max.

115 km/h

Arranque

Eléctrico

Igni¢ao

TLI

Transmissao

Corrente

Caixa velocidades

5 - velocidades

Embreagem

Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao

Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/ Tr

100/80-17 | 130/90-15

Suspensao Frente

Suspenséo telescépica

Suspensao Traseira

Amortecedor a 6leo central

Capacidade depésito

14 L

Travoes Fr/ Tr

Disco 280 mm / Disco 240 mm

Sistema travoes

Classic / Retro

A SCMB 250 n&o tem medo e enfrenta qualquer desafio.

Alimentado por injecao electronica, o motor 2 cilindros em V oferece

dinamica e flexibilidade. Isso permite que desfrute néo s6

das ruas movimentadas da cidade, mas mais além, seja em estradas secundarias
ou caminhos em terra batida.

Travdes poderosos com sistema ABS e suspensées equilibradas

e bem afinadas.

SCMB 250 € a base perfeita para efectuar modificagdes personalizadas.

Neste caso, s6 esta limitado pela sua imaginagao.

Cores: D . .
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Tecnologias usadas: Vah N

CBS

SISTEMA COMBINADO \¥® TECNOLOGIA LED A
ELECTRONICA EQUILIBRIO

MALHA DE ACO

-
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SCMB 125

Dimensées 1980%830%1060 mm

Distancia entre eixos 1340 mm

Peso 130 kg

Motor 1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

Diametro x Curso 52.4x57.8 mm

Cilindrada 125 cm3

Arrefecimento Arrefecido a ar

Poténcia max. 7.2 kW /7500 rpm

Binario max. 9.2 Nm /6000 rpm

Velocidade max. 90 km/h

Arranque Eléctrico

Ignicao TLI

Transmissao Corrente

Caixa velocidades 5 - velocidades

Embreagem Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/Tr  100/80-17 | 120/70-17

Suspensao Frente Suspensao telescépica

Suspensao Traseira Duplo Amortecedor a 6leo

Capacidade depésito 12 L

Travoes Fr/ Tr Disco 280 mm / Disco 240 mm

Sistema travoes CBS

Classic / Retro

SCMB 125 é um scrambler de pura raga.

Design moderno, com linhas retro.

E uma moto pratica e versatil, procurando o seu proprio caminho.
As motos scrambler, permitem que desfrute delas sis

em qualquer tipo de pavimento.

A suspenséo confortavelmente ajustada, permite conduzir em qualquer
tipo de terreno.

Injecgao electronica de combustivel OHC, e o veio de equilibrio
proporcionam boas prestragées.

O sistema de travagem CBS fornece bastante seguranca.

Com detalhes atraentes, que proveem de motos personalizadas,
SCMB 125 é a melhor maneira de entrar no mundo das motos.




Tecnologias usadas:

CBS SISTEMA COMBINADO INVERTIDA
ELECTRONICA \-ED TECNOLOGIA LED
alu >
EM ALUMINIO EQUILIBRIO
MALHA DE ACO

YOUR WAY
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Ogar Legend 125

Dimensées 2060x750%1040 mm Linha cléssica, estilisticamente detalhada, em combinag&o com travdes eficientes
Distancia entre eixos 1360 mm e amortecedores de gas e oleo. . :

Peso 128 kg Uma combinag&o Unica de estética com estilo retro e solugdo moderna.

Motor 1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas Ogar Legend 125, isso & uma moto, que apesar de ter uma pequena capacidade
Diametro x Curso 52.4%57.9 mm de motor tem todas as qualidades para o publico em geral.

Cilindrada 125 cm3 Ogar Legenda 125 é uma moto com o design moderno de hoje e com estilo original.

Arrefecimento Arrefecido a ar

Poténcia max. 6.8 kW /7500 rpm

Binario max. 9.0 Nm /6500 rpm
Velocidade max. 85 km/h

Arranque Eléctrico

Ignicao TLI

Transmissao Corrente

Caixa velocidades 5 - velocidades

Embreagem Multi disco em banho de 6leo
Lubrificagao Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/Tr 110/90-17 | 130/80-17
Suspensao Frente Suspensao telescopica
Suspensao Traseira Duplo Amortecedor a 6leo
Capacidade depoésito 12 L

Travoes Fr/ Tr Disco 276 mm / Disco 220 mm
Sistema travoes CBS

cores: I | |||
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Naked / Sport

Moderno, leve e dinamico

As motos desta classe foram criadas para entusiastas do desporto.

Linhas modernas e boas performances, tanto para aqueles que procuram um passeio suave,
um meio de transporte para trabalhar ou para a escola.

Estes veiculos possuem travoes poderosos com excelente desempenho.

N&o importa 0 que esteja fazendo, nesta categoria

encontrar uma moto criada para i.

25



Tecnologias usadas:

CBS SISTEMA COMBINADO INVERTIDA

ELECTRONICA \Y TECNOLOGIA LED
alu 2
EM ALUMINIO EQUILIBRIO

ONDULADOS UsB
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Division 125

Dimensées

2100%x805%x1100 mm

Distancia entre eixos

1380 mm

Peso

144 kg

Motor

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - vivulas

Diametro x Curso

56.5%x49.6 mm

Cilindrada

124 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

8.5 kW /9000 rpm

Binario max.

9.5 Nm /7000 rpm

Velocidade max.

90 km/h

Arranque

Eléctrico

Ignicao

TLI

Transmissao

Corrente

Caixa velocidades

5 - velocidades

Embreagem

Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao

Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/ Tr

100/80-17 | 130/70-17

Suspensao Frente

Suspenséo telescoépica invertida

Suspensao Traseira

Amortecedor a 6leo central

Capacidade depdsito

14 L

Travoes Fr/ Tr

Disco 300 mm / Disco 220 mm

Sistema travoes

CBS

Division FI € uma classe é uma referéncia na classe.

Esta € uma moto completamente nova.

Uma linha moderna e agressiva.

Alimentado por injecgéo electronica e com sistema de travagem com CBS.
Um chassis moderno e com amortecedor central e suspensao

dianteira invertida permite que conduza com todo o conforto e seguranga.
Visor LCD e iluminagédo LED

lluminag&o lateral, leitor de mp3 com leitor de cartdo memoéria e USB.
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Tecnologias usadas:

CBS SISTEMA COMBINADO ONDULADOS

ELECTRONICA \f® 7ecNOLOGIA LED

alu :
EM ALUMINIO EQUILIBRIO

MALHA DE ACO
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Z2-One T 125

Dimensées 2045x785%x1120 mm

Distancia entre eixos 1365 mm

Peso 130 kg

Motor 1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

Diametro x Curso 52.4x57.8 mm

Cilindrada 125 cm3

Arrefecimento Arrefecido a ar

Poténcia max. 7.8 kW /7500 rpm

Binario max. 9.2 Nm /6000 rpm

Velocidade max. 90 km/h

Arranque Eléctrico

Ignicao ECU

Transmissao Corrente

Caixa velocidades 5 - velocidades

Embreagem Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagdao Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/Tr  90/90-17 | 110/80-17

Suspensao Frente Suspensao telescépica

Suspensao Traseira Amortecedor a 6leo central

Capacidade depésito 18 L

Travoes Fr/ Tr Disco 265 mm / Disco 220 mm

Sistema travoes CBS

Z-One T € uma moto de estilo desportivo, mas também proporciona
uma excelente condugéo.

Esta moto adapta-se bem na cidade e em rotas suburbanas.
Motor dindmico com veio de equilibrio, alimentado por

injecgdo electronica de combustivel e travdes efectivos com
sistema CBS. As suspensdes modernas lidam bem com todas as
iregularidades das estradas. O assento de dois niveis proporciona
conforto ao condutor e ao passageiro.

Com rodas de liga leve, corpo dinamico e linhas desportivas e
com caracteristicas distintas.

E uma moto moderna e universal.

Naked / Sport

cores: M I
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Tecnologias usadas:
|cs| TRAVOES , DISCOS DE TRAVAO
SISTEMA COMBINADO [ = . ONDULADOS
=<3, INJECCAQ COMBUSTIVEL 'b[ SUSPENSAO
“J ELECTRONICA l INVERTIDA
COMPONENTES () ILUMINAGAO
EM ALUMINIO \E® 7ecNOLOGIA LED

CABOS TRAVAO VEIO
) MALHA DE ACO ') EQUILIBRIO
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Z2-One S 125

Dimensées 2035x785%x1070 mm Z-One S nao tem medo do desafio das grandes cidades.
Distancia entre eixos 1375 mm Agil, leve e facil de manusear.

Peso 130 kg Chegara ao seu destino sempre a tempo.

Motor 1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas Com injeccdo electronica de combustivel, é um conjunto bastante econémico.
Diametro x Curso 52.4x57.8 mm Travdes de disco com sistema CBS e chassis moderno
Cilindrada 125 cm3 de amortecedor central e suspensao invertida.
Arrefecimento Arrefecido a ar Uma linha dindmica é a natureza da maquina.
Poténcia max. 7.8 KW /7500 rpm Além disso, mini-carenagens na frente adicionam um aspecto bem desportivo
Binario max. 9.2 Nm /6000 rpm desta &gil 125cm3.

Velocidade max. 90 km/h

Arranque Eléctrico

Ignicao ECU

Transmissao Corrente

Caixa velocidades 5 - velocidades

Embreagem Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao Bomba éleo

Pneumaticos Fr/Tr 90/90-17 | 110/80-17

Suspensao Frente Suspensao telescopica invertida

Suspensao Traseira Amortecedor a éleo central

Capacidade depésito 18 L

Travoes Fr/ Tr Disco 265 mm / Disco 220 mm

Sistema travoes CBS

Cores: . m .
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Tecnologias usadas:

CBS SISTEMA COMBINADO INVERTIDA F

ELECTRONICA \f® 7ecNOLOGIA LED

alu 2
EM ALUMINIO EQUILIBRIO

MALHA DE ACO UsB
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Z2-One R 125

Dimensées

2050%x775%x1110 mm

Distancia entre eixos

1330 mm

Peso

150 kg

Motor

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

Diametro x Curso

52.4x57.8 mm

Cilindrada

125 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

7.8 kW /7500 rpm

Binario max.

9.2 Nm /6000 rpm

Velocidade max.

90 km/h

Arranque

Eléctrico

Ignicao

ECU

Transmissao

Corrente

Caixa velocidades

5 - velocidades

Embreagem

Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao

Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/ Tr

110/70-17 | 130/70-17

Suspensao Frente

Suspensao telescoépica invertida

Suspensao Traseira

Amortecedor a éleo central

Capacidade depésito

15L

Travoes Fr/ Tr

Disco 280 mm / Disco 240 mm

Sistema travoes

CBS

Naked / Sport

Z-One R é a moto mais recente da familia que aspira
a ser nomeada conquistadora da cidade.

Este modelo tem tudo a ver com isso.

Todas as suas predisposi¢des:

Constroi estrutura de confianga,

Garante uma aceleracéao eficiente

Alimentada por injecgéo electronica

Chassis moderno com amortecedor central
Suspenséo invertida eficiente

Travao assistido pelo sistema CBS.

Z-One R tem também um visual unico.

Leveza desportiva nesta moto agil.

O display LCD incorporado possui uma porta USB,
para alimentagéo dos seus dispositivos moveis.
Tudo isso, permite viagens dindmicas e agradaveis.

Z-One R também estara disponivel em edigado limitada com

quadro pintada de vermelho.

Cores: D . .
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ZK 125FX

Dimensées

2040x790x1050 mm

Distancia entre eixos

1300 mm

Peso

114 kg

Motor

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

Diametro x Curso

57%x67.95 mm

Cilindrada

124 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

7.8 kW /9300 rpm

Binario max.

8.9 Nm /7000 rpm

Velocidade max.

90 km/h

Arranque

Eléctrico / Pedal

Ignicao

ECU

Transmissao

Corrente

Caixa velocidades

5 - velocidades

Embreagem

Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao

Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/ Tr

90/90-18 | 100/90-18

Suspensao Frente

Suspenséo telescépica

Suspensao Traseira

Duplo amortecedor a éleo

Capacidade depésito

13L

Travoes Fr/ Tr

Disco / Tambor

Sistema travoes

CBS

Naked / Sport

ZK 125FX € uma moto completamente nova.

E uma moto ultra-versatil.

Optima para o trajeto diario para o trabalho, bem como para o passeio
de fim de semana.

Motor alimentado por injecg¢éo electronica de combustivel,

sistema de travagem com sistema CBS.

Modernidade total com anos de ergonomia comprovados.

Posigao do volante confortavel e intuitiva.

A suspenséo confortavel faz com que conduzi-la diariamente

seja um prazer.

Cores: . . .
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Estilo Easy Rider

Gosta do estilo Easy Rider? Optimo!

As nossas motos Cruiser / Chopper irdo ajuda-lo a sentir-se confortavel
e a aproveitar os encantos da liberdade numa verdadeira moto.

Possui componentes modernos, travdes poderosos, motores dindmicos.
Sinta a natureza Unica do passeio no estilo americano.
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RCR 125

Dimensées

2245%856%x1143 mm

Distancia entre eixos

1390 mm

Peso

162 kg

Motor

2 - cilindro, 4 - tempos, 4 - valvulas

Diametro x Curso

44%41 mm

Cilindrada

125 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

8.5 kW /7500 rpm

Binario max.

8.5 Nm /7500 rpm

Velocidade max.

80 km/h

Arranque

Eléctrico

Ignicao

TLI

Transmissao

Corrente

Caixa velocidades

5 - velocidades

Embreagem

Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao

Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/ Tr

110/70-18 | 140/70-18

Suspensao Frente

Suspensao telescoépica invertida

Suspensao Traseira

Duplo amortecedor a éleo

Capacidade depésito

16 L

Travoes Fr/ Tr

Disco / Disco

Sistema travoes

CBS

Cruiser / Chopper

Suspensao para a frente, volante largo e um assento baixo.

Apesar de um pequeno motor, as capacidades deste motor

podem lhe dar muita diverséo de condug&o.

E que estilo!

Alimentado por injecgéo electronica de combustivel,

o motor de dois cilindros permite uma condugéo excepcional.

Suspenséo dianteira invertida, com dois discos de travdo com pingas

de fixagao radial dianteira facilitam a travagem em seguranga

A RCR 125 proporciona um passeio agradavel e seguro com um estilo Unico.

Cores: . D
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Adventure / Enduro

Acorde o seu explorador

As motos Adventure / Enduro tomarao mais facil chegar a qualquer lugar
Ela ir4 leva-lo pela natureza fora. Independentemente do estado

e do tipo de superficie, apreciara o estilo e o prazer de condugéo

destas motos. Esta indo numa longa jornada, ou s6 vai explorar a area?
Nesta categoria, encontrara a moto para si.

Com estas motos vai consequir aventuras de verdade sem restricdes.
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ADV 400

Dimensées 2205x810x1350 Assento elevado, rodas de 21 polegadas na frente e

18 na traseira.

AADV 400 tem tudo que uma verdadeira moto de Aventura tem.
Motor 1 - cilindro, 4 - tempos, 4 - valvulas Mgtor de alta capacidade _de injchéo electrénice’\. _ .

n ’ ’ é 6ptimo, mesmo em caminhos ingremes e de facil adaptagao.
D!zfmetro x Curso 85x70 mm A suspensao ajustavel com curso longo proporciona grande conforto
Cilindrada 397 cm3 mesmo em caminhos mais acidentados.

Arrefecimento Arrefecido a ar Travoes efectivos com sistema ABS fornecem bastante seguranga
Poténcia max. 20.2 kW /6500 rpm na estrada e fora dela.

Binario max. 30.8 Nm /6500 rpm Varios acessorios extras disponiveis para este modelo.
Velocidade max. 115 km/h

Arranque Eléctrico

Ignicao TLI

Transmissao Corrente

Caixa velocidades 5 - velocidades

Embreagem Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagdao Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/Tr  90/90-21 | 130/80-18

Suspensao Frente Suspenséo telescépica

Suspensao Traseira Amortecedor a 6leo central

Capacidade depésito 16 L

Travoes Fr/ Tr Disco 258mm / Disco 240 mm

Sistema travoes ABS

Distancia entre eixos 1460 mm
Peso 162 kg

Cores: D .
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ADV 250

Dimensoes 2130x868%1260 mm Esta moto possui um quadro sélido, moderno sistema com amortecedor

Distancia entre eixos 1400 mm central e suspens&o dianteira invertida.
Peso 175 kg O motor bastante responsivo é a receita comprovada para o sucesso.

. P Basta girar a chave e a ADV 250 esta pronto para viajar.

Motor 1 - cilindro, 4 - tempos, 4 - valvulas O eficiente sistema de travagem com ABS assegurara a sua seguranca.
Diametro x Curso 77%x53.6 mm Assento confortavel, tanto para o condutor como para o passageiro.
Cilindrada 250 cm3 As rodas de 19 polegadas na frente e 17 polegadas na traseira, vao-lhe
Arrefecimento Arrefecido a liquido proporcionar todo o conforto e seguranga nas suas viagens.

Poténcia max. 18.5 kKW /9000 rpm Suspensao dianteira ajustavel e varios acessorios disponiveis.

Binario max. 22.5 Nm /7000 rpm

Velocidade max. 120 km/h

Arranque Eléctrico

Ignicao ECU

Transmissao Corrente

Caixa velocidades 6 - velocidades

Embreagem Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/Tr  100/90-19 | 130/70-17

Suspensao Frente Suspensao telescépica invertida

Suspenséao Traseira Amortecedor a 6leo central

Capacidade depésito 15 L

Travoes Fr/ Tr Disco 262mm / Disco 258mm

Sistema travoes ABS

Adventure / Enduro
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ADV 125FI pro

Dimensées

2090x868x1205 mm

Distancia entre eixos

1370 mm

Peso

138 kg

Motor

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

Diametro x Curso

52.4x57.9 mm

Cilindrada

125 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

7.8 KW /7500 rpm

Binario max.

9.2 Nm /6000 rpm

Velocidade max.

90 km/h

Arranque

Eléctrico

Igni¢ao

ECU

Transmissao

Corrente

Caixa velocidades

5 - velocidades

Embreagem

Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao

Bomba éleo

Pneumaticos Fr/ Tr

100/80-17 | 120/80-17

Suspensao Frente

Suspenséo telescépica invertida

Suspensao Traseira

Amortecedor a 6leo central

Capacidade depésito

14 L

Travoes Fr/ Tr

Disco 262mm / Disco 240mm

Sistema travoes

CBS

Adventure / Enduro

ADV 125FI pro € uma das inovagdes nesta classe.

Esta moto esta pronta no momento da compra.
Protegdes de motor bem fixas no bergo do quadro.
Moderno sistema de suspensdo de amortecedor central e
uma suspensao dianteira invertida.

Travdes com sistema CBS no sistema de travagem

e alimentag&o do motor por injecg&o electronica.

Ficha USB para carregamento de telemoéveis, tablets, etc.
Um design moderno para enduro de lazer.

Cores: . .
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CRS FI 125 Enduro / Supermoto

Dimensées

2200/2120%830%1180/1140 mm

Distancia entre eixos

1405 mm

Peso

129 kg

Motor

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

Diametro x Curso

57x48.8 mm

Cilindrada

125 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

8.3 kW /9000 rpm

Binario max.

9.5 Nm /7500 rpm

Velocidade max.

95 km/h

Arranque

Eléctrico / Pedal

Ignicao

ECU

Transmissao

Corrente

Caixa velocidades

5 - velocidades

Embreagem

Multi disco em banho de 6leo

Lubrificagao

Bomba éleo

Pneumaticos Fr/ Tr

2.75-2114.10-18 // 100/70-17 1 130/70-17

Suspensao Frente

Suspensao telescopica invertida

Suspensao Traseira

Amortecedor a 6leo central

Capacidade depdsito

72L

Travoes Fr/ Tr

Disco 280mm / Disco 220mm

Sistema travoes

CBS

O CRS FI 125 redefine a moto de enduro universal.
Esta moto é uma boa maneira de contornar o cascalho nas proximidades.

O CRS Ihe dara prazer de condugdo em terreno acidentado.

Estrutura de brago oscilante com amortecedor central

e uma suspenséo invertida juntamente com rodas de 21 e 18 polegadas,
garantirao a tragcdo adequada.

Aproveitando as tendéncias de design off-road, ndo

pode faltar o sistema injeccéo electronica, sistema de travées com

sistema CBS.

Para os fés de motos de supermoto ao redor do mundo, também preparamos
a versao CRS Supermoto com jantes de liga leve de 17 polegadas

e pneus de estrada
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Scooters

Estilo classico e urbano

Colecgédo de scooters e maxiscooters, ird satisfazer a todos, mesmo

o fa mais exigente desses veiculos.

Modernos, simplicidade de servigo e diversidade estilistica.

Isso permitira que vocé escolha a seu proprio gosto.

Independentemente de estar colocando um design moderno, seja

formas retro num modelo moderno, encontrara um modelo para si.
Quando escolher uma scooter, tera toda a velocidade que precisa

para as suas coisas na cidade, vai evitar os engarrafamentos e chegara a
casa do trabalho mais rapido.

53
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Black / White City 125

Dimensées

2040x700x1130 mm

Distancia entre eixos

1340 mm

Peso

106 kg

Motor

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

Diametro x Curso

52.4x57.8 mm

Cilindrada

124 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

6.6 kW /8000 rpm

Binario max.

8.6 Nm /6000 rpm

Velocidade max.

90 km/h

Arranque

Eléctrico / Pedal

Ignicao

EFI

Transmissao

Correia

Caixa velocidades

CVT

Embreagem

Automatica

Lubrificagao

Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/ Tr

100/80-16 | 120/70-14

Suspensao Frente

Suspenséo telescépica

Suspensao Traseira

Amortecedor a 6leo

Capacidade depésito

6.8L

Travoes Fr/ Tr

Disco 241mm / Disco 193mm

Sistema travoes

CBS

Scooters

A
=

Sao modelos que se encaixam perfeitamente na dindmica e no elegante
estilo das grandes cidades. Duplo amortecedor oferece excelente tragéo
mesmo em estradas acidentadas.

Os travdes de disco com sistema CBS podem parar esta scooter

num piscar de olhos.

Motor econdmico alimentado por injecc¢éo electronica,

Grande espago de bagagem debaixo do assento permite que leve
consigo o que é indispensavel.

Para isso, uma linha moderna, tipicamente urbana.

Esta scooter ira-lhe adicionar estilo e elegancia.

lluminagéo integrada, os detalhes do assento e do design s&o de

estilo contemporaneo.

Scooter disponivel em duas cores:

branco(Cidade Branca) e Preto (Cidade Negra).

Cores: D .
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RXL 125

Dimensées

1960x700x1140 mm

Distancia entre eixos

1410 mm

Peso

94 kg

Motor

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

Diametro x Curso

52.4x57.8 mm

Cilindrada

124 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

6.6 kW /8000 rpm

Binario max.

8.6 Nm /6000 rpm

Velocidade max.

85 km/h

Arranque

Eléctrico / Pedal

Ignicao

EFI

Transmissao

Correia

Caixa velocidades

CVT

Embreagem

Automatica

Lubrificagao

Bomba éleo

Pneumaticos Fr/ Tr

120/70-12 | 120/70-12

Suspensao Frente

Suspensao telescopica

Suspensao Traseira

Duplo amortecedor a 6leo

Capacidade depdésito

6.0L

Travoes Fr/ Tr

Disco / Tambor

Sistema travoes

CBS

Scooters

Esté & procura de uma scooter que fara seu dia mais agradavel?
ARXL 125 ¢ a solugéo que esta procurando.
Vantagens: alta versatilidade e funcionalidade.
Alimentado por injecgao electronica
VT

Sistema de travoes com sistema CBS,

Excelente para trabalhar, agradavel para um fim de semana fora da cidade.
Um grande compartimento de bagagem e um banco de dois niveis que
permite andar confortavel, mesmo a dois.




Tecnologias usadas:

CBS SISTEMA COMBINADO

ELECTRONICA

\ED TECNOLOGIA LED

YOURCITY -

| |
o8 Recomendamos lubrificantes Em“l



Valentine 125

Dimensées

1850%x715%1165 mm

Distancia entre eixos

1380 mm

Peso

102 kg

Motor

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

Diametro x Curso

52.4x57.8 mm

Cilindrada

124 cm3

Arrefecimento

Arrefecido a ar

Poténcia max.

6.6 kW /8000 rpm

Binario max.

8.6 Nm /6000 rpm

Velocidade max.

90 km/h

Arranque

Eléctrico / Pedal

Ignicao

EFI

Transmissao

Correia

Caixa velocidades

CVT

Embreagem

Automatica

Lubrificagao

Bomba 6leo

Pneumaticos Fr/ Tr

120/70-12 | 130/70-12

Suspensao Frente

Suspenséo telescépica

Suspensao Traseira

Amortecedor a 6leo

Capacidade depésito

6.0L

Travoes Fr/ Tr

Disco 241mm / Disco 110 mm

Sistema travoes

CBS

Scooters

Esta € uma scooter que com linhas suaves e classicas entrelagadas
com um design moderno.

Ailuminacéo integrada em tecnologia LED complementa o cléssico,
um compartimento de bagagem, espelhos cromados e entradas de ar
em estilo retro. No entanto, esta scooter ndo sé parece sensacional,
mas também é extremamente funcional.

Alimentada por injecgdo electronica de combustivel, proporciona

um grande prazer de condug&o, e em conjunto com o sistema de
travoes CBS, é uma scooter muito eficiente.

Funcionalidade e estilo, tudo num so!

Cores: D .
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Classic 400 Classic 400 Cafe Racer SCMB 250
Dimensées 2105%x760%1130 mm 2100%730%1230 mm 2040%785%1040 mm
Distancia entre eixos 1420 mm 1425 mm 1430 mm
Peso 160 kg 167 kg 149 kg
Motor 1 - cilindro, 4 - tempos, 4 - valvulas 1 - cilindro, 4 - tempos, 4 - valvulas 2 - cilindros, 4 - tempos, 4 - valvulas
Diametro x Curso 85x70 mm 85x70 mm 49x66 mm
Cilindrada 397 cm3 397 cm3 249 cm3

Arrefecimento
Poténcia max.
Binario max.
Velocidade max.
Arranque

Ignigao
Transmissao

Caixa velocidades
Embreagem
Lubrificagao
Pneumaticos Fr/ Tr
Suspensao Frente
Suspensao Traseira
Capacidade depésito
Travoes Fr/ Tr
Sistema travoes

62

Arrefecido a ar

20.4 kW /6500 rpm

30.6 Nm /5000 rpm

115 km/h

Eléctrico / Pedal

TLI

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba éleo

100/90-19 | 130/70-18
Suspensao telescopica
Amortecedor a 6leo

13L

Disco 276 mm / Tambor 160 mm
ABS

Arrefecido a ar

20.2 kW /6500 rpm

30 Nm /5500 rpm

115 km/h

Eléctrico

TLI

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

100/90-19 | 130/70-18
Suspensao telescopica
Amortecedor a 6leo

16 L

Disco 320 mm / Disco 240 mm
ABS

Arrefecido a ar

13.5 kW /8000 rpm

18.5 Nm /6000 rpm

115 km/h

Eléctrico

TLI

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

100/80-17 | 130/90-15
Suspensao telescopica
Amortecedor a 6leo central
14 L

Disco 280 mm / Disco 240 mm
ABS



SCMB 250

Ogar Legend 125

Division 125

Dimensées
Distancia entre eixos
Peso

Motor

Diametro x Curso
Cilindrada
Arrefecimento
Poténcia max.
Binario max.
Velocidade max.
Arranque

Ignicao
Transmissao

Caixa velocidades
Embreagem
Lubrificagao
Pneumaticos Fr/ Tr
Suspensao Frente
Suspensao Traseira
Capacidade depésito
Travées Fr/ Tr
Sistema travoes

Dados técnicos

1980%830%1060 mm

1340 mm

130 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas
52.4x57.8 mm

125 cm3

Arrefecido a ar

7.2 KW /7500 rpm

9.2 Nm /6000 rpm

90 km/h

Eléctrico

TLI

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

100/80-17 | 120/70-17
Suspensao telescopica
Duplo Amortecedor a 6leo

12 L

Disco 280 mm / Disco 240 mm
CBS

2060x750%1040 mm

1360 mm

128 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas
52.4x57.9 mm

125 cm3

Arrefecido a ar

6.8 kKW /7500 rpm

9.0 Nm /6500 rpm

85 km/h

Eléctrico

TLI

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba éleo

110/90-17 | 130/80-17
Suspensao telescopica
Duplo Amortecedor a 6leo

12 L

Disco 276 mm / Disco 220 mm
CBS

2100%x805%1100 mm

1380 mm

144 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas
56.5%49.6 mm

124 cm3

Arrefecido a ar

8.5 kW /9000 rpm

9.5 Nm /7000 rpm

90 km/h

Eléctrico

TLI

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba éleo

100/80-17 | 130/70-17
Suspensao telescopica invertida
Amortecedor a 6leo central

14 L

Disco 300 mm / Disco 220 mm
CBS




Z-OneT 125

Z-One S 5

Z-OneR5

Dimensées
Distancia entre eixos
Peso

Motor

Diametro x Curso
Cilindrada
Arrefecimento
Poténcia max.
Binario max.
Velocidade max.
Arranque

Ignicao
Transmissao

Caixa velocidades
Embreagem
Lubrificagdao
Pneumaticos Fr/ Tr
Suspensao Frente
Suspensao Traseira
Capacidade depésito
Travoes Fr/ Tr
Sistema travées

2045x785%x1120 mm
1365 mm
130 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

52.4x57.8 mm

125 cm3

Arrefecido a ar

7.8 kW /7500 rpm

9.2 Nm /6000 rpm

90 km/h

Eléctrico

ECU

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba éleo

90/90-17 | 110/80-17
Suspensao telescopica
Amortecedor a 6leo central
18 L

Disco 265 mm / Disco 220 mm
CBS

2035%x785%1070 mm
1375 mm
130 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

52.4x57.8 mm

125 cm3

Arrefecido a ar

7.8 kW /7500 rpm

9.2 Nm /6000 rpm

90 km/h

Eléctrico

ECU

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba éleo

90/90-17 | 110/80-17
Suspensao telescopica invertida
Amortecedor a 6leo central

18 L

Disco 265 mm / Disco 220 mm
CBS

2050%x775%1110 mm

1330 mm

150 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas
52.4x57.8 mm

125 cm3

Arrefecido a ar

7.8 kW /7500 rpm

9.2 Nm /6000 rpm

90 km/h

Eléctrico

ECU

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

110/70-17 | 130/70-17
Suspensao telescopica invertida
Amortecedor a 6leo central
15L

Disco 280 mm / Disco 240 mm
CBS




ZK 125 FX

RCR 125

ADV 400

Dimensées
Distancia entre eixos
Peso

Motor

Diametro x Curso
Cilindrada
Arrefecimento
Poténcia max.
Binario max.
Velocidade max.
Arranque

Ignicao
Transmissao

Caixa velocidades
Embreagem
Lubrificagao
Pneumaticos Fr/ Tr
Suspensao Frente
Suspensao Traseira
Capacidade depésito
Travoes Fr/ Tr
Sistema travoes

Dados técnicos

2040%790%1050 mm
1300 mm

114 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas
57x67.95 mm

124 cm3

Arrefecido a ar

7.8 kW /9300 rpm

8.9 Nm /7000 rpm

90 km/h

Eléctrico / Pedal

ECU

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

90/90-18 | 100/90-18
Suspensao telescopica
Duplo amortecedor a 6leo
13L

Disco / Tambor

CBS

2245%856%1143 mm
1390 mm
162 kg

2 - cilindros, 4 - tempos, 4 - valvulas

44%41 mm

125 cm3

Arrefecido a ar

8.5 kW /7500 rpm

8.5 Nm /7500 rpm

80 km/h

Eléctrico

TLI

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

110/70-18 | 140/70-18
Suspensao telescopica invertida
Duplo amortecedor a 6leo

16 L

Disco / Disco

CBS

2205%810%1350
1460 mm
162 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 4 - valvulas

85x70 mm

397 cm3

Arrefecido a ar

20.2 kW /6500 rpm

30.8 Nm /6500 rpm

115 km/h

Eléctrico

TLI

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

90/90-21 | 130/80-18
Suspensao telescopica
Amortecedor a 6leo central
16 L

Disco 258mm / Disco 240 mm
ABS




ADV 250

ADV 125 Fl pro

CRSFI 125 Enduro / Supermoto

Dimensées
Distancia entre eixos
Peso

Motor

Diametro x Curso
Cilindrada
Arrefecimento
Poténcia max.
Binario max.
Velocidade max.
Arranque

Ignigao
Transmissao

Caixa velocidades
Embreagem
Lubrificagao
Pneumaticos Fr/ Tr
Suspensao Frente
Suspensao Traseira
Capacidade depésito
Travoes Fr/ Tr
Sistema travoes

2130%868%1260 mm

1400 mm

175 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 4 - valvulas
77x53.6 mm

250 cm3

Arrefecido a liquido

18.5 kW /9000 rpm

22.5 Nm /7000 rpm

120 km/h

Eléctrico

ECU

Corrente

6 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

100/90-19 | 130/70-17
Suspensao telescopica invertida
Amortecedor a 6leo central
15L

Disco 262mm / Disco 258mm
ABS

2090%868%1205 mm

1370 mm

138 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas
52.4x57.9 mm

125 cm3

Arrefecido a ar

7.8 kW /7500 rpm

9.2 Nm /6000 rpm

90 km/h

Eléctrico

ECU

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

100/80-17 | 120/80-17
Suspensao telescopica invertida
Amortecedor a 6leo central
14 L

Disco 262mm / Disco 240mm
CBS

2200/2120%x830%x1180/1140 mm
1405 mm

129 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas
57x48.8 mm

125 cm3

Arrefecido a ar

8.3 kW /9000 rpm

9.5 Nm /7500 rpm

95 km/h

Eléctrico / Pedal

ECU

Corrente

5 - velocidades

Multi disco em banho de 6leo
Bomba 6leo

2.75-21 | 4.10-18 // 100/70-17 1 130/70-17

Suspensao telescopica invertida
Amortecedor a 6leo central
7.2L

Disco 280mm / Disco 220mm
CBS




Black / White City 125

RXL 125

Valentine 125

Dimensées
Distancia entre eixos
Peso

Motor

Diametro x Curso
Cilindrada
Arrefecimento
Poténcia max.
Binario max.
Velocidade max.
Arranque

Ignigao
Transmissao

Caixa velocidades
Embreagem
Lubrificagao
Pneumaticos Fr/ Tr
Suspensao Frente
Suspensao Traseira
Capacidade depdsito
Travoes Fr/ Tr
Sistema travoes

Dados técnicos

2040%x700%1130 mm
1340 mm
106 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

52.4x57.8 mm

124 cm3

Arrefecido a ar

6.6 kW / 8000 rpm

8.6 Nm /6000 rpm

90 km/h

Eléctrico / Pedal

EFI

Correia

CVvT

Automatica

Bomba 6leo

100/80-16 | 120/70-14
Suspensao telescopica
Amortecedor a 6leo
6.8L

Disco 241mm / Disco 193mm
CBS

1960%700%1140 mm
1410 mm
94 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

52.4x57.8 mm

124 cm3

Arrefecido a ar

6.6 kW /8000 rpm

8.6 Nm /6000 rpm

85 km/h

Eléctrico / Pedal

EFI

Correia

CVT

Automatica

Bomba 6leo

120/70-12 | 120/70-12
Suspensao telescopica
Duplo amortecedor a 6leo
6.0L

Disco / Tambor

CBS

1850x715%1165 mm
1380 mm
102 kg

1 - cilindro, 4 - tempos, 2 - valvulas

52.4x57.8 mm

124 cm3

Arrefecido a ar

6.6 kW /8000 rpm

8.6 Nm /6000 rpm

90 km/h

Eléctrico / Pedal

EFI

Correia

CVT

Automatica

Bomba 6leo

120/70-12 | 130/70-12
Suspensao telescopica
Amortecedor a 6leo
6.0L

Disco 241mm / Disco 110 mm
CBS




POWERED
BY




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68

